
МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ В БГ НА „КЕПИТАЛ ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ“ ООД

След получаване на измерванията от МО и публикуване на цените за небаланси на ЕСО,
Кепитал Трейд извършва сетълмент на небалансите на БГ, както следва:
1. Изчисляване на общия нетен небаланс на БГ (ECBG) за всеки период на сетълмент, MWh:
𝐸𝐶𝐵𝐺 = ∑𝑚𝑘=1. 𝐸𝐼𝑁𝐷, където:
· EIND е небалансът на Производител k за период на сетълмент i, MWh; - m е броя на всички Производители в БГ на Кепитал Трейд.
Небалансът на всеки Производител се изчислява като разлика между прогнозните количества енергия по график за доставка и измерените/произведени количества енергия. Индивидуалният небаланс се изчислява на база на прогнозите на Кепитал Трейд за съответния Производител или подгрупа от Производители със сходни характеристики (ВЕИ технология, географско разположение, инсталирана мощност и други).
2. Изчисляване на разходите за небаланси на БГ (CCBG):
𝒏
𝑪𝑪𝑩𝑮 = ∑𝒊=𝟏(𝑨𝑩𝑺(𝑷𝑰𝑩𝑬𝑿 − 𝑷𝑬𝑺𝑶𝑬𝑿) ∗ 𝑬𝑪𝑩𝑮𝑬𝑿 + 𝑨𝑩𝑺(𝑷𝑰𝑩𝑬𝑿 − 𝑷𝑬𝑺𝑶𝑺𝑯) ∗ 𝑬𝑪𝑩𝑮𝑺𝑯), където:

· PIBEX цената на IBEX за период на сетълмент i;, EUR/MWh;
· PESOEX е цената за излишък на ЕСО за период на сетълмент i, EUR /MWh;
· ECBGEX е нетният излишък на БГ за период на сетълмент i, MWh;
· PESOSH цената за недостиг на ЕСО за период на сетълмент i, EUR /MWh; - ECBGSH е нетният недостиг на БГ за перио на сетълмент i, MWh.
3. Изчисляване на цена на излишък (PCBGEX) и цена за недостиг (PCBGEX) в БГ, EUR/MWh:
3.1. В случай, че БГ има енергиен излишък за съответен период на сетълмент i (ECBGEX), тогава:
· PCBGEX = (ECBG* PESOEX - ECBGSH*PIBEX) / ECBGEX, където PIBEX е цената на
IBEX за период на сетълмент i; - PCBGSH = PIBEX
3.2. В случай, че БГ има енергиен недостиг за съответен период на сетълмент i (ECBGSH), тогава:
· PCBGSH = (ECBG* PESOSH - ECBGEX*PIBEX) / ECBGSH и
· PCBGEX = PIBEX.
4. Изчисление на индивидуалните разходи на небаланси отделните производители (CIND), EUR:
𝑪𝑰𝑵𝑫 [image: ](𝑨𝑩𝑺(𝑷𝑰𝑩𝑬𝑿 − 𝑷𝑪𝑩𝑮𝑬𝑿) ∗ 𝑬𝑰𝑵𝑫𝑬𝑿 + 𝑨𝑩𝑺(𝑷𝑰𝑩𝑬𝑿 − 𝑷𝑪𝑩𝑮𝑺𝑯) ∗ 𝑬𝑰𝑵𝑫𝑺𝑯), където:
· EINDEX е индивидуалният излишък на Производител за период на сетълмент i, MWh;
· EINDSH е индивидуалният недостиг на Производител за съответен период на сетълмент i, MWh;
5. Изчисляване на специфичния разход за небаланси на съответен Производител (CINDSP), EUR/MWh:
CINDSP = CIND / EGEN, където:
- EGEN е произведената/измерена енергия от съответния Производител
6. Индивидуалният разход за небаланси на всеки Производител, изчислен на базата на специфичния разход за небаланси на групата
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